
タフネス防水 TOUGHNESS タフネス防水 TOUGHNESS

熱工法密着仕様 熱工法密着仕様

S200BⅢ S200C

工程 使用量(kg/㎡) 工程 使用量(kg/㎡)

1 0.2 1 0.2

2 1.2 2 1.2

3 ー 3 ー

4 ー 4 ー

工程 使用量(kg/㎡) 工程 使用量(kg/㎡)

1 0.2 1 0.2

2 ※ 2 ※

3 ー 3 ー

4 1.2 4 1.2

5 ー 5 ー

6 ー 6 ー

露出防水標準仕様 露出防水標準仕様

下地勾配：1/50～1/20　平場重量：5.5㎏/㎡ 下地勾配：1/50～1/20　平場重量：4.9㎏/㎡

平　場 平　場

エバーゾール100（またはSE） エバーゾール100（またはSE）

フジシールⅢ号 フジシールⅡ号A

SSS350 HB SSS300 HB

保護塗料（別途） 保護塗料（別途）

立上り 立上り

エバーゾール100（またはSE） エバーゾール100（またはSE）

フジシールⅢ号 フジシールⅡ号A

ガードテープA（W330） ガードテープA（W330）

フジシールⅢ号 フジシールⅡ号A

SSS350 HB SSS300 HB

保護塗料（別途） 保護塗料（別途）

建設技術審査証明C-2認定仕様

※工程２の張付け材使用量は0.33㎏/m ※工程２の張付け材使用量は0.33㎏/m
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